
市場単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、

「コスト情報」、((一財)建設物価調査会)並びに「土木施工単価」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。

１月
名称 規格 単位 地区名 新単価

鉄筋工　加工・組立共 ｔ 統一 ○

鉄筋工　加工・組立共 場所打杭用かご筋 ｔ 統一 ○

鉄筋工　加工・組立共 場所打杭用かご筋（無溶接工法） ｔ 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ１９×Ｄ１９ 箇所 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２２×Ｄ２２ 箇所 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２５×Ｄ２５ 箇所 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２９×Ｄ２９ 箇所 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３２×Ｄ３２ 箇所 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３５×Ｄ３５ 箇所 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３８×Ｄ３８ 箇所 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ４１×Ｄ４１ 箇所 統一 ○

ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ５１×Ｄ５１ 箇所 統一 ○

インターロッキングブロック工　設 置Ｔ＝６ｃｍ　直線配置 ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　設 置Ｔ＝８ｃｍ　直線配置 ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　設 置Ｔ＝６ｃｍ　曲線配置 ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　設 置Ｔ＝８ｃｍ　曲線配置 ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　設 置Ｔ＝６ｃｍ　直線３色以上色合せ ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　設 置Ｔ＝８ｃｍ　直線３色以上色合せ ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　設 置Ｔ＝６ｃｍ　曲線３色以上色合せ ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　設 置Ｔ＝８ｃｍ　曲線３色以上色合せ ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　撤 去Ｔ＝６ｃｍ、８ｃｍ　再利用目的 ｍ２ 統一 ○

インターロッキングブロック工　撤 去Ｔ＝６ｃｍ、８ｃｍ　とりこわし ｍ２ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（メッキ） Ｇｒ－Ａ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（メッキ） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（メッキ） Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（メッキ） Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ　土中建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（メッキ） Ｇｒ－Ａ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（メッキ） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（メッキ） Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工（メッキ） Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ　Ｃｏ建込 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工 旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ　土中建込用 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａｍ・Ｂｍ－４Ｅ　土中建込用 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工 旧Ｇｒ－Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ－２Ｅ土中建 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工 旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ　Ｃｏ建込用 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａｍ・Ｂｍ－２Ｂ　Ｃｏ建込用 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工 旧Ｇｒ－Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ－２ＢＣｏ建 ｍ 統一 ○

ガードレール設置工　レール設置 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む） ｍ 統一 ○

ガードレール設置工　レール設置 分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種（耐雪型含む） ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工　レール撤去 路側用　旧Ｓ種（耐雪型含む） ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工　レール撤去 路側用Ａ～Ｃ種・旧Ａｐ～Ｃｐ種（耐雪 ｍ 統一 ○

ガードレール撤去工　レール撤去 分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種（耐雪型含む） ｍ 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　メッキ　径６０．５ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　メッキ　径７６．３ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　メッキ　径８９．１ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　メッキ　径１０１．６ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　メッキ＋静電粉体（白）径６０．５ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　メッキ＋静電粉体（白）径７６．３ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　メッキ＋静電粉体（白）径８９．１ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　静電粉体塗装（白）径６０．５ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　静電粉体塗装（白）径７６．３ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側単式柱式　静電粉体塗装（白）径８９．１ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　メッキ　径６０．５ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　メッキ　径７６．３ 基 統一 ○



道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　メッキ　径８９．１ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　メッキ　径１０１．６ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　メッキ＋静電粉体（白）径６０．５ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　メッキ＋静電粉体（白）径７６．３ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　メッキ＋静電粉体（白）径８９．１ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　静電粉体塗装（白）径６０．５ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　静電粉体塗装（白）径７６．３ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱・基礎　路 側複式柱式　静電粉体塗装（白）径８９．１ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱　片持式 設４置０手０間ｋｇ未満 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱　片持式 設４置０手０間ｋｇ以上 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱　門型式 設１置０手ｍ間未満 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱　門型式 設１置０手～間２０ｍ 基 統一 ○

道路標識設置工　標識柱　門型式 設２置０手ｍ間以上 基 統一 ○

道路標識設置工　添加式　金具含　 材信工号共アーム部 基 統一 ○

道路標識設置工　添加式　金具含　 材照工明共柱　既設標識柱 基 統一 ○

道路標識設置工　標識Ｃｏ基礎 ４．０ｍ３以上　６．０ｍ３未満 ｍ３ 統一 ○

道路標識設置工　標識Ｃｏ基礎 ６．０ｍ３以上 ｍ３ 統一 ○

道路標識撤去工　標識柱のみ　片持 式４００ｋｇ未満 基 統一 ○

道路標識撤去工　標識柱のみ　片持 式４００ｋｇ以上 基 統一 ○

道路標識撤去工　標識柱のみ　門型 式１０ｍ未満 基 統一 ○

道路標識撤去工　標識柱のみ　門型 式１０ｍ以上　２０ｍ未満 基 統一 ○

道路標識撤去工　標識柱のみ　門型 式２０ｍ以上 基 統一 ○

道路標識設置工　加算額 アンカーボルト材料 ｋｇ 統一 ○

道路標識設置工　加算額 曲げ支柱　路側式　径６０．５ 本 統一 ○

道路標識設置工　加算額 曲げ支柱　路側式　径７６．３ 本 統一 ○

道路標識設置工　加算額 曲げ支柱　路側式　径８９．１ 本 統一 ○

道路標識設置工　加算額 取付金具材料 段 統一 ○

視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径３４ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径１００以下　支柱径８９ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　土中建込 両面反射　径３００　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　土中建込 片面反射　径１００以下　支柱径３４ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　土中建込 片面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　土中建込 片面反射　径１００以下　支柱径８９ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　土中建込 片面反射　径３００　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 有両面反射　径１００以下　支柱径３４ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 有両面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 有両面反射　径１００以下　支柱径８９ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 有両面反射　径３００　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 有片面反射　径１００以下　支柱径３４ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 有片面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 有片面反射　径１００以下　支柱径８９ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 有片面反射　径３００　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 無両面反射　径１００以下　支柱径３４ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 無両面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 無両面反射　径１００以下　支柱径８９ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 無両面反射　径３００　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 無片面反射　径１００以下　支柱径３４ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 無片面反射　径１００以下　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 無片面反射　径１００以下　支柱径８９ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔 無片面反射　径３００　支柱径６０．５ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径１００以下　バンド式 本 統一 ○

視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径１００以下　ボルト式 本 統一 ○

視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径１００以下　かぶせ式 本 統一 ○

視線誘導標設置工　防護柵取付 両面反射　径３００　バンド式 本 統一 ○

視線誘導標設置工　防護柵取付 片面反射　径１００以下　バンド式 本 統一 ○

視線誘導標設置工　防護柵取付 片面反射　径１００以下　ボルト式 本 統一 ○

視線誘導標設置工　防護柵取付 片面反射　径１００以下　かぶせ式 本 統一 ○

視線誘導標設置工　防護柵取付 片面反射　径３００　バンド式 本 統一 ○

視線誘導標設置工　構造物取付 両面反射　径１００以下　側壁用 本 統一 ○

視線誘導標設置工　構造物取付 両面反射　径１００以下　ベースプレ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　構造物取付 両面反射　径３００　ベースプレート 本 統一 ○

視線誘導標設置工　構造物取付 片面反射　径１００以下　側壁用 本 統一 ○

視線誘導標設置工　構造物取付 片面反射　径１００以下　ベースプレ 本 統一 ○

視線誘導標設置工　構造物取付 片面反射　径３００　ベースプレート 本 統一 ○

視線誘導標設置工　加算額 防塵型（プロペラ型）　径１００以下 面 統一 ○

視線誘導標設置工　加算額 防塵型（プロペラ型）　径３００ 面 統一 ○

視線誘導標設置工　加算額 さや管 本 統一 ○



境界杭設置工　設置手間 コンクリート製　根巻き基礎あり 本 統一 ○

境界杭設置工　設置手間 コンクリート製　根巻き基礎なし 本 統一 ○

道路鋲設置工　大型鋲　両面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅３０ｃｍ 個 統一 ○

道路鋲設置工　大型鋲　両面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅２０ｃｍ 個 統一 ○

道路鋲設置工　大型鋲　片面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅３０ｃｍ 個 統一 ○

道路鋲設置工　大型鋲　片面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅２０ｃｍ 個 統一 ○

道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅１５ｃｍ 個 統一 ○

道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ 個 統一 ○

道路鋲設置工　小型鋲　片面反射 穿孔式　アルミ製　設置幅１５ｃｍ 個 統一 ○

道路鋲設置工　小型鋲　片面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ 個 統一 ○

境界鋲設置工　設置手間 金属製 枚 統一 ○

車線分離標設置工 穿孔式　可変式　本体径８０　Ｈ４００ 本 統一 ○

車線分離標設置工 穿孔式　可変式　本体径８０　Ｈ６５０ 本 統一 ○

車線分離標設置工 穿孔式　可変式　本体径８０　Ｈ８００ 本 統一 ○

車線分離標設置工 穿孔式　着脱式　本体径８０　Ｈ４００ 本 統一 ○

車線分離標設置工 穿孔式　着脱式　本体径８０　Ｈ６５０ 本 統一 ○

車線分離標設置工 穿孔式　着脱式　本体径８０　Ｈ８００ 本 統一 ○

車線分離標設置工 貼付式　固定式　本体径８０　Ｈ４００ 本 統一 ○

車線分離標設置工 貼付式　固定式　本体径８０　Ｈ６５０ 本 統一 ○

車線分離標設置工 貼付式　固定式　本体径８０　Ｈ８００ 本 統一 ○

視線誘導標撤去工　スノーポール併 用土型中含建込 本 統一 ○

視線誘導標撤去工　スノーポール併 用Ｃ型ｏ含建込 本 統一 ○

視線誘導標撤去工　スノーポール併 用防型護含柵取付 本 統一 ○

視線誘導標撤去工　スノーポール併 用構型造含物取付 本 統一 ○

道路鋲撤去工 穿孔式 個 統一 ○

道路鋲撤去工 貼付式 個 統一 ○

境界杭撤去工 本 統一 ○

境界鋲撤去工 枚 統一 ○

車線分離標撤去工 穿孔式　可変式 本 統一 ○

車線分離標撤去工 穿孔式　着脱式 本 統一 ○

車線分離標撤去工 貼付式　固定式 本 統一 ○

横断・転落防止柵設置　ビーム式・ パ土ネ中ル建式込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵設置　ビーム式・ パプネレルキ式ャスト建込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵設置　門型 プレキャスト建込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵設置　ビーム式・ パコネンルク式リート建込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵設置　門型 コンクリート建込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵設置　ビーム式・ パアネンルカ式ーボルト固定用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵部材設置　ビーム ・部パ材ネ設ル置 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵撤去　ビーム式・ パ土ネ中ル建式込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵撤去　ビーム式・ パプネレルキ式ャスト建込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵撤去　門型 プレキャスト建込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵撤去　ビーム式・ パコネンルク式リート建込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵撤去　門型 コンクリート建込用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵撤去　ビーム式・ パアネンルカ式ーボルト固定用 ｍ 統一 ○

横断・転落防止柵部材撤去　ビーム ・部パ材ネ撤ル去 ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（塗装） 土中建込　Ａｐ－２Ｅ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（塗装） 土中建込　Ｂｐ－２Ｅ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（塗装） 土中建込　Ｃｐ－２Ｅ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（メッキ） 土中建込　Ａｐ－２Ｅ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（メッキ） 土中建込　Ｂｐ－２Ｅ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（塗装） コンクリート建込　Ａｐ－２Ｂ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（塗装） コンクリート建込　Ｂｐ－２Ｂ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（塗装） コンクリート建込　Ｃｐ－２Ｂ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（メッキ） コンクリート建込　Ａｐ－２Ｂ ｍ 統一 ○

ガードパイプ設置工（メッキ） コンクリート建込　Ｂｐ－２Ｂ ｍ 統一 ○

ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ 品土）中建込　Ａｐ－２Ｅ ｍ 統一 ○

ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ 品土）中建込　Ｂｐ－２Ｅ ｍ 統一 ○

ガードパイプ撤去工（塗装） 土中建込　Ｃｐ－２Ｅ ｍ 統一 ○

ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ 品コ）ンクリート建込　ＡＰ－２Ｂ ｍ 統一 ○

ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ 品コ）ンクリート建込　ＢＰ－２Ｂ ｍ 統一 ○

ガードパイプ撤去工（塗装） コンクリート建込　Ｃｐ－２Ｂ ｍ 統一 ○

ガードパイプ部材設置工　パイプ設 置Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　支柱間隔２ｍ ｍ 統一 ○

ガードパイプ部材撤去工　パイプ撤 去Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　支柱間隔２ｍ ｍ 統一 ○

落石防護柵設置工　ロープ・金網設 置柵工高１．５ｍ　ロープ５本 ｍ 統一 ○

落石防護柵設置工　ロープ・金網設 置柵工高２ｍ　ロープ７本 ｍ 統一 ○

落石防護柵設置工　ロープ・金網設 置柵工高２．５ｍ　ロープ８本 ｍ 統一 ○

落石防護柵設置工　ロープ・金網設 置柵工高３ｍ　ロープ１０本 ｍ 統一 ○



落石防護柵設置工　ロープ・金網設 置柵工高３．５ｍ　ロープ１２本 ｍ 統一 ○

落石防護柵設置工　ロープ・金網設 置柵工高４ｍ　ロープ１３本 ｍ 統一 ○

落石防護柵設置工　ステーロープ 岩盤用アンカー込み 本 統一 ○

落石防護柵設置工　加算額 曲支柱　柵高３．５ｍ以下 本 統一 ○

落石防護柵設置工　加算額 曲支柱　柵高４ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　中間支柱設置工 柵高１．５ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　中間支柱設置工 柵高２ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　中間支柱設置工 柵高２．５ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　中間支柱設置工 柵高３ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　中間支柱設置工 柵高３．５ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　中間支柱設置工 柵高４ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　端末支柱設置工 柵高１．５ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　端末支柱設置工 柵高２ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　端末支柱設置工 柵高２．５ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　端末支柱設置工 柵高３ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　端末支柱設置工 柵高３．５ｍ 本 統一 ○

落石防護柵設置工　端末支柱設置工 柵高４ｍ 本 統一 ○

落石防止網設置工　金網・ロープ設 置亜鉛メッキ３、４種　径２．６ｍｍ ｍ２ 統一 ○

落石防止網設置工　金網・ロープ設 置亜鉛メッキ３、４種　径３．２ｍｍ ｍ２ 統一 ○

落石防止網設置工　金網・ロープ設 置亜鉛メッキ３、４種　径４．０ｍｍ ｍ２ 統一 ○

落石防止網設置工　金網・ロープ設 置亜鉛メッキ３、４種　径５．０ｍｍ ｍ２ 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 岩Ｄ盤２用２×長１０００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 岩Ｄ盤２用５×長１０００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 岩Ｄ盤２用９×長１０００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 岩Ｄ盤３用２×長１０００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 土羽中根用付　径２５×長１５００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 土プ中レ用ート羽根付　１５００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 土プ中レ用ート羽根付　２０００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 土溝中形用鋼羽根付　１５００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　アンカー設置　 土溝中形用鋼羽根付　２０００ｍｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高２．０ｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高２．５ｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高３．０ｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高３．５ｍ 箇所 統一 ○

落石防止網設置工　ポケット式支柱 アンカー固定式　支柱高４．０ｍ 箇所 統一 ○

橋面防水工 シート系防水　新設 ｍ２ 統一 ○

橋面防水工 シート系防水　補修 ｍ２ 統一 ○

橋面防水工 塗膜系防水　新設 ｍ２ 統一 ○

橋面防水工 塗膜系防水　補修 ｍ２ 統一 ○


