
様式第４号（第６条関係）

［ 騒 音 の 発 生 に 係 る 事 項 ］
　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　遮音壁を設置する場合にあっては，その位置及び高さを示す図面〔規則§４Ⅰ⑧ 〕 
 (1)　遮音壁の設置
	  遮音壁の有無
	  遮音壁の高さ
	  遮音壁の厚さ
	 遮音壁の材質・構造
	  eq \o\ad(遮音壁の位置,　　　　　　　　　　　　　　)

	 　　無・有
	   　　      ｍ
	           　  ｍ
	
	 ＜別添配置図＞

	遮音壁の設置による悪影響に対する検討及び近隣住民との調整に関する具体的配慮
	・住居等からの視界制約、住居等の風通し不足（悪化）、住居等の日照不足（悪化）、地域住民への説明状況等について具体的に記入すること。


 (2)　その他、施設と低層の住居が隣接している場合等における配慮（緑地帯の確保等）
	


２　冷却塔，冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては，それらの稼働時間帯及び位置を示    す図面〔規則§４Ⅰ⑨〕

	  項　　　目
	  設置の有無
	 　 eq \o\ad(稼働時間帯,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	     位　　　　　置

	  eq \o\ad(冷却塔,　　　　　　　　　　)
	  無・有
	  ○○時○○分～○○時○○分
	 ＜別添配置図＞

	  eq \o\ad(室外機,　　　　　　　　　　)
	  無・有
	  ○○時○○分～○○時○○分
	 ＜別添配置図＞

	  eq \o\ad(送風機,　　　　　　　　　　)
	  無・有
	  ○○時○○分～○○時○○分
	 ＜別添配置図＞

	  eq \o\ad(給排気口,　　　　　　　　　　)
	  無・有
	  ○○時○○分～○○時○○分
	 ＜別添配置図＞

	 その他（　　　      　　）
	  ○○時○○分～○○時○○分
	 ＜別添配置図＞


※　特別な事情による騒音の総合的な予測【指針による予測方法によらない場合のみ記載】

	特別な事情の説明：


    騒音の総合的な予測方法【指針による予測方法によらない場合のみ記載】

	


　騒音規制法の特定施設の設置届出の有無

	


３　平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

 (1)　予測地点の選定及び環境基準等（別添配置図参照）

	予測

地点
	環境基準
	規制基準

夜　間
	選定理由

	
	昼　間
	夜　間
	
	

	
	       dB
	      dB
	        dB
	

	
	       dB
	      dB
	        dB
	

	
	       dB
	      dB
	        dB
	

	
	       dB
	      dB
	        dB
	


　　


 (2)　昼間の等価騒音レベルの予測〔規則§４Ⅰ⑩〕



	 eq \o\ad(騒音発生源,　　　　　　　　　　　　　　)
	基準距離における

騒音レベル等
	 騒音継続時間
 (　時～　時)
  　又は
 騒音発生回数
	予測地点までの距離

（ｍ）
	各予測地点における

騒音レベル (dB)

	
	 騒音レベ

 ル　(dB)
	 ※根拠
	
	 Ａ

 地点
	 Ｂ

 地点
	 Ｃ

 地点
	 Ｄ

 地点
	 Ａ

 地点
	 Ｂ

 地点
	 Ｃ

 地点
	 Ｄ

 地点

	 定

 常

 騒

 音
	 冷却塔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 室外機
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 給排気口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 変

 動

 騒

 音
	 自動車走行
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき車両のアイ

 ドリング
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき車両の後進

 ブザー
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 廃棄物収集作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 ＢＧＭ等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 衝

 撃

 騒

 音
	 荷さばき荷おろし音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき台車走行音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	昼間（午前６時～午後１０時）
	予測地点Ａ
	予測地点Ｂ
	予測地点Ｃ
	予測地点Ｄ

	等価騒音レベル
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ

	地域の類型
	
	
	
	

	環境基準値
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ


〔環境基準値を超す場合の対策（または対策不要の理由）〕

	


 (3)　夜間の等価騒音レベルの予測



	 eq \o\ad(騒音発生源,　　　　　　　　　　　　　　)
	基準距離における

騒音レベル等
	 騒音継続時間
 (　時～　時)
  　又は
 騒音発生回数
	予測地点までの距離

（ｍ）
	各予測地点における

騒音レベル (dB)

	
	 騒音レベ

 ル　(dB)
	 ※根拠
	
	 Ａ

 地点
	 Ｂ

 地点
	 Ｃ

 地点
	 Ｄ

 地点
	 Ａ

 地点
	 Ｂ

 地点
	 Ｃ

 地点
	 Ｄ

 地点

	 定

 常

 騒

 音
	 冷却塔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 室外機
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 給排気口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 変

 動

 騒

 音
	 自動車走行
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき車両のアイ

 ドリング
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき車両の後進

 ブザー
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 廃棄物収集作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 ＢＧＭ等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 衝

 撃

 騒

 音
	 荷さばき荷おろし音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき台車走行音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	夜間（午後１０時～午前６時）
	予測地点Ａ
	予測地点Ｂ
	予測地点Ｃ
	予測地点Ｄ

	等価騒音レベル
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ

	地域の類型
	
	
	
	

	環境基準値
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ


〔環境基準値を超す場合の対策（または対策不要の理由）〕

	


４　夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては，　   その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠　　　〔規則§４Ⅰ⑪〕

　【夜間営業その他の理由により，夜間騒音が発生する見込みのある場合のみ記載】


《夜間（午後１０時～午前６時）において発生することが見込まれる騒音》


	 eq \o\ad(騒音発生源,　　　　　　　　　　　　　　)
	基準距離における

騒音レベル等
	騒音継続時間
(　時～　時)
又は
騒音発生回数
	予測地点までの距離

（ｍ）
	各予測地点における

騒音レベル (dB)

	
	 騒音レベ

 ル　(dB)
	 ※根拠
	
	a

地点
	b

地点
	c

地点
	d

地点
	a

地点
	b

地点
	c

地点
	d

地点

	 定

 常

 騒

 音
	 冷却塔
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 室外機
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 給排気口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 変

 動

 騒

 音
	 自動車走行
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき車両のアイ

 ドリング
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき車両の後進

 ブザー
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 廃棄物収集作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 ＢＧＭ等
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 衝

 撃

 騒

 音
	 荷さばき荷おろし音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 荷さばき台車走行音
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	夜間（午後１０時～午前６時）
	予測地点a
	予測地点b
	予測地点c
	予測地点d

	
	
	
	
	

	最大値のレベル
	         ｄＢ
	ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ

	区域の種別
	
	
	
	

	規制基準値
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ
	         ｄＢ


※　特別な事情による発生する騒音ごとの予測【指針による予測方法によらない場合のみ記載】

	特別な事情の説明：



    発生する騒音ごとの予測方法【指針による予測方法によらない場合のみ記載】

	


　　〔規制値を超す場合の対策（または対策不要の理由）〕

	


５　騒音の予測と騒音対策  

 (1)　荷さばき施設及び作業にかかる騒音対策の概要

	  　　項　　　　　　目
	 　　　　　　　具体的な騒音対策の内容

	 荷さばき施設の配置等
	 　＜別添平面図上に記載＞

	 荷さばき施設の騒音対策

 ※1
	

	 荷さばき作業の騒音対策

 ※2)
	



 (2)　ＢＧＭ等の営業宣伝活動の予定

	 ＢＧＭ等の使用

	     無・有


	 使用時間帯
	 拡声器の数
	 拡声器の容量
	 拡声器の配置
	 具体的な騒音対策の内容

	   時～  時
	        個
	
	 ＜別添配置図

   上に記載＞
	


 (3)　冷却塔，冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

	 項　目
	 設置の有無
	 規模・能力
	 騒音レベル
	 　 eq \o\ad(騒音対策等,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	 冷却塔
	   無・有
	送風機出力○kW
	
	

	 室外機
	   無・有
	圧縮機出力○kW
	
	

	 送風機
	   無・有
	送風機出力○kW
	
	

	 給排気口
	   無・有
	送風機出力○kW
	
	

	 その他
	   無・有
	
	
	


 (4)　駐車場の施設構造と騒音対策の概要

	 駐車場Ｎｏ．
	 ※1)

 　 eq \o\ad(施設面の騒音対策,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 ※2)

  eq \o\ad(運用面の騒音対策,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

	
	
	

	
	
	



 (5)　廃棄物収集作業にかかる騒音対策の概要

	 廃棄物収集場所の構造
	 回収時間帯
	 ※1) eq \o\ad(施設面の騒音対策,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 ※2)運用面の騒音対策

	
	
	
	



６　その他（特記事項）

	











































































































































































































 ･ 予測地点は事前に協議してください。


 ･ 選定した予測地点について，環境基準，規制基準及び選定理由を記載してください。














 ・騒音予測地点については，原則として建物の周囲４方向からそれぞれ近接した最も騒音の影響を受


 けやすい地点に立地した又は立地可能な住居等の屋外とする。


 ・騒音予測地点をＡ地点，Ｂ地点，Ｃ地点，Ｄ地点として別添｢建物配置図｣上に表示すること。


 　＜予測式等を用いた計算は別添資料とすること＞


 ・騒音発生源が屋内に設置されている場合には，当該建物の壁面等の材質構造及び当該騒音発生源の


 　位置のわかる図面を添付すること。


 ※→基準距離における騒音レベルの根拠は，その出典を明示すること。


 　　　（例）文献名／メーカーの提示した数値／実測値等


なお根拠として実測値を使用する場合は、調査店舗、調査日時も明示すること














 ・注意事項は昼間の場合と同じ。














 ・午後１０時～午前６時までの時間帯における予測結果とする。


 ・予測地点については，大規模小売店舗の敷地の境界線とする。表記については、a地点、b地点、c地点、d地点として別添「建物配置図」上に表示すること。なお、等価騒音レベルの予測値点に対応する場合は、Ａ－aなど整合をとること。


 ・予測式等を用いた計算は別添資料とすること。




















 ※1)荷さばき施設の騒音対策


 　　→荷さばき施設の十分なスペースの確保による荷さばき時間の短縮，


 　　　荷さばき施設の屋内化，


       作業場所の床に緩衝機能を有するクッション性の素材の採用あるいは，内装面の吸音材


 　　　の使用等による吸音・遮音等，


 　　　といった施設建築計画面での配慮事項を記載すること。


 ※2)荷さばき作業の騒音対策


 　　→荷さばき作業時間の特定，


 　　　荷さばき作業車両のアイドリングの禁止の徹底，


 　　　低騒音型の荷さばき機器の導入，


 　　　作業人員への騒音防止意識の徹底等，


       といった荷さばき作業時の運営面又は機器選択面での配慮事項を記載すること。














 ※1)駐車場の施設面の騒音対策


 　　→駐車場の屋内化とそれに伴う天井・壁の吸音処理，


       立体駐車場等におけるスロープの勾配等に配慮した防音対策，


 　　　床や排水蓋等による段差をなくすこと等，


       といった施設の配置・構造面での配慮事項を記載すること。


 ※2)駐車場の運用面の騒音対策


 　　→駐車場の利用時間帯の制限，


 　　　誘導員・監視員による場内走行の円滑化，見回りの実施，


       深夜・早朝における駐車場閉鎖等


 　　　といった運営面での配慮事項を記載すること。














 ※1)廃棄物収集作業の施設面の騒音対策


 　　→廃棄物の収集場所の屋内化及び防音対策，


 　　　廃棄物の収集場所の配置等，


       といった施設の配置・構造面での配慮事項を記載すること。


 ※2)廃棄物収集作業の運用面の騒音対策


 　　→廃棄物処理業者への騒音抑制意識向上の働きかけ，


 　　　深夜・早朝における作業回避等収集時間帯の制限等，


 　　　といった運営面での配慮事項を記載すること。





































































































































































































《 昼　　間》








《 夜　　間》











《 夜　　間》
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